.| Energietechnik

Kontinuierlich gestiegene Energiepreise und

der Kostendruck in Unterehmen haben dazu

gefiihrt, dass Gebdude heute mit einer Kombi-

nation aus hoch effizienter AuBenddmmung,
Fenstern mit niedrigem U-Wert sowie wirtschaft-
lichen Heiz-, Kiihl- und Liiftungssystemen ausge-
riistet werden. Nirgendwo soll Energie aus dem
Gebaude entweichen. Nur eine ,Leck-Stelle* bleibt
bislang praktisch unbeachtet: Der Abwasseran-
schluss.

Die Nutzung von Wéarme aus Abwasser der 6f-
fentlichen Kanalisation ist jedoch wirtschafilich —
und zudem Skologisch sinnvoll fiir die Trinkwas-
sererwarmung und Beheizung von Gebduden. So
lautete auch das Fazit einer Studie, welche die Bre-
mer Energie-Konsens GmbH 2004 vorgestellt hat.
Die Studie untersucht die in Deutschland bisher
noch wenig genuizte Energiequelle aus technischer,
wirtschattlicher und dkologischer Sicht am Beispiel
der Seestadt Bremerhaven und schétzt die dort
vorhandenen Energiepotenziale ab.

In der Schweiz werden bereits vielerorts seit
einigen Jahren Warmepumpen zur Nutzung der
Abwasserwdrme installiert. Die Wérme wird aber
zumeist gereinigtem Abwasser entzogen. Der War-
meentzug bei ungereinigtem Abwasser wird bisher
vorwiegend in einigen Modellprojekien prakiiziert,
obgleich die Technik flir bestimmte Anwendungs-
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WarmerUckgewinnung aus Abwasser

Cnergietrichter

Die einfachsten Ideen sind oft die besten.
Der Aqua-Re-Energietrichter wurde
sogar als so gut bewertet, dass er u. a.
den Bundesumweltpreis 2006 fiir
hervorragende innovatorische Leistungen
im Handwerk und den Wuppertaler
Umwelt- und Energiepreis des Wupper-
talinstituts und der Energieagentur

NRW gewonnen hat. Das Besondere an
dem Energietrichter ist die bestechend
einfache Losung, wie die Verschmutzung
der Warmeiibertragungsflache bei

der Warmeriickgewinnung aus Abwasser

verhindert wird.
Frank Meyer zur Heide zeigt den von ihim er Aqua-fe-£1
Einfach aber wi ich zu der k ktiv bedii

félle (dezentrale Kanalrohrwéarmelibertrager) schon
sehr weit entwickelt ist. So flieBt derweil in der 6f-
fentlichen Kanalisation ungereinigtes Abwasser als
kontinuierliche Warmequelle an vielen potenziellen
Warmenutzern ungenutzt vorbei. Die betrdchtliche
im Abwasser enthaltene Wéarmemenge reicht aus,
um einen signifikanten Anteil aller an die Kanalisa-
tion angeschlossenen Gebdude mittels Wérme-
pumpen ressourcendkonomisch und wirtschaftlich

7u heheizen.

In Bremerhaven z.B. fallen jeden Tag rund
17,5 Millionen Liter Abwasser mit einer Durch-
schnittstemperatur von 14 °C an. Das ist eine sehr
attraktive Quellentemperatur fiir Warmepumpen.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass mit der
geeigneten Technik eine Jahreswarmemenge in
der GroBenordnung von 40 GWh genutzt werden
kann. In drei Fallbeispielen wird gezeigt, dass ein
breites Anwendungsspektrum von Schwimmba-
dern, dffentlichen Gebduden bis hin zu Privathaus-
halten erschlossen werden konnte. Neben der
technischen Machbarkeit dokumentiert die Studie,
dass unter den derzeitigen Markibedingungen ein
wirtschaftlicher Betrieb oft schon mdglich ist. Die
kologische Bilanzierung der verschiedenen Sys-
teme verdeutlicht, dass speziell die CO,-Emissi-
onen im Mittel gegeniiber konventionellen Hei-

zungsanlagen abgesenki werden.

héilt ein Rotationsdiisenstock die Wandfldchen sauber.

Im Prozessbereich verfligt das Abwasser
meist sogar iiber wesentlich hohere Tempera-
turen als in der éffentlichen Kanalisation. Dariiber
hinaus existieren hdufig Auflagen, die Temperatur
des eingeleiteten Abwassers auf ein Mindest-
maB abzusenken. Die Regeln hierfiir sind von
Kommune zu Kommune unterschiedlich und bei-
spielsweise auch von der Entfernung zur Klar-
anlage abhangig. Als grober Richtwert kann aber
eine maximal erlaubte Abwassertemperatur von
ca. 35°C angenommen werden. Gerade hier
besteht groBes Potenzial fir die Riickgewinnung
und Nutzung der enthaltenen Wérmeenergie
— auch bei kleinen Stoffmengen. Dieser Bereich
der Abwasser-Warmerlickgewinnung wurde je-
doch bislang vernachldssigt: Wartungsarme ein-
fache Technik, die die vorhandenen Schmutz-
und Geruchslasten beriicksichtigt, stand nicht
zur Verfligung.

Die Ldsung dafiir prasentierte ein Detmolder
Unternehmen mit einem ,Energietrichter”. Beste-
chend bei der Neuentwicklung ist seine klare und
einfache Konzeption. Das gesamte Abwasser eines
Gebaudes oder aus einem industriellen Prozess
heraus passiert einen doppelwandigen Behdlter in
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